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معماری کامپيوتر   
11

فهرست مطالب 

ما كجاييم؟  –
پيش گفتار –
نحوه ي اجراي يك دستورالعمل         –
مسير گذار داده –
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ما کجاييم؟؟  

Problems

Algorithms

Language (Program)

Machine (ISA) Architecture

Micro-architecture

Circuits

Devices

Programmable

Computer Specific

Manufacturer Specific

Partially from BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY
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پيش گفتار

كارايي يك برنامه توسط موارد زير تعيين                       •
:مي شوند  

–
 

Instruction count
–

 
CPI and Cycle time

 موارد تأثيرگذار بر روي مورد نخست        ISAكامپايلر و    –
.بودند كه پيش ار اين مورد بررسي قرار گرفتند          

  تعداد سيكل به   CPUسخت افزار طراحي شده براي          –
.ازاي هر دستور و طول سيكل   را مشخص مي كند          

Performance = 1 / Execution time    simplified to

 

1 / CPU execution time 

CPU execution time =  Instructions  ×
 

CPI  /  (Clock rate)
Performance =  Clock rate   /   ( Instructions   ×

 
CPI )
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...)ادامه(پيش گفتار   

در اين بخش يك پياده سازي ساده سازي شده از                        •
 كه شامل   . ارائه خواهد شد   MIPSپردازنده  هاي   

:دستورات زير مي باشد         
–

 
Memory reference: lw, sw

–
 

Arithmetic/logical: add, sub, and, or, slt

–
 

Control transfer: beq, j

op rs rt constant or address
6 bits 5 bits 5 bits 16 bits

op address
6 bits 26 bits

op rs rt rd shamt funct

6 bits 6 bits5 bits 5 bits 5 bits 5 bits
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نحوه ی اجرای يک دستورالعمل  

•PC       به آدرس خانه اي از حافظه اشاره مي كند كه مي بايد 
. مي شود واكشي  دستور مزبور     . اجرا شود   

بسته به نوع دستورالعمل، عملوندها آماده مي شوند، به           •
.عنوان مثال محتواي ثبات هاي مورد نظر خوانده مي شود            

بسته به نوع دستورالعمل   •
–ALU   براي اهداف زير مورد استفاده قرار مي گيرد 

به دست آوردن نتيجه ي محاسبات    •
محاسبه ي آدرس حافظه   •
به دست آوردن آدرس دستور بعدي در دستورات پرش      •

نوشتن در حافظه/خواندن–
PCقرار دادن آدرس دستور بعدي در     –

Fetch
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CPUنمايي کلی از       
ها به يكديگر درست نيست   اتصال سيم

پلكسر استفاده نمود  بايد از مالتي  مي
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واحد کنترل 
.مورد استفاده قرار مي گيرد   هستند كه مي بايد مورد پردازش قرار گيرد، براي هدايت سخت افزارها   سيگنال هاي كنترلي، بر خلاف سيگنال هاي داده كه شامل اطلاعاتي    •

control signal
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مبانی طراحی ديجيتال  

داده هاي به صورت دودويي كد مي شوند             •
.به ازاي هر بيت، يك سيم استفاده مي شود              •
براي داده هاي چند بيتي از يك دسته سيم كه                •

.گذرگاه ناميده مي شود، استفاده مي شود                

:مدارها به دو دسته تقسيم مي شوند        •
مدارهاي تركيبي  –
مدارهاي ترتيبي   –

multi-wire buses
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المان های ترکيبی 

ANDگيت      •
–

 
Y = A & B

A
B Y

I0
I1 Y

M

 
u

 
x

S

مالتي پلكسر   •
–

 
Y = S ? I1 : I0

A

B
Y+

A

B

YALU

F

جمع كننده •
–

 
Y = A + B

•
 

Arithmetic/Logic Unit
–

 
Y = F(A, B)
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المان های ترتيبی 

چرا از پالس ساعت حساس به لبه استفاده مي شود؟        •

D

Clk

Q
Write Write

D

Q

Clk



)محاسبات (طراحی مسیر  گذار داده          

•Datapath             مسير گذار      « در برخي منابع فارسي به
. ترجمه شده است   »  داده

كار اين واحد، پردازش، انتقال و ذخيره ي داده هاي                      •
CPU       است و شامل ALU      ،جمع كننده ها ،

.مالتي پلكسرها، ثبات ها و گذرگاه داده مي باشد              
 به تدريج آشنا        MIPSدر ادامه با واحد محاسباتي         •

.خواهيم شد   

Datapath

11



12

Instruction Fetchواکشی دستورات   

با افزودن چهار واحد 
براي واكشي دستور 

شود بعدي آماده مي   
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Rدستورهای نوع   
op rs rt rd shamt funct

6 bits 6 bits5 bits 5 bits 5 bits 5 bits

Arithmetic-logical instruction

register file
ي ثبات،   ها كه با انتخاب  شماره   ي ثبات واحدي شامل همه 

ي مورد نظر را خواند و يا نوشت     توان در ثباتي خاص داده   مي
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داده گذر همراه با واحد کنترل       
با توجه به قالب دستور، مي توان برچسب برخي                        •

:سيگنال هاي داده و كنترلي را مشخص نمود             
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دستورات خواندن و نوشتن در حافظه       

با افزودن رجيستر پايه به بخش ثابت آدرس                    •
.خانه ي مورد نظر در حافظه به دست مي آيد                

  لازم است   پيش از افزودن عدد ثابت به ثبات پايه                •
                  بيت علامت گسترش يابد                               
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دستورات پرش شرطی   

محتواي ثبات ها را مي خواند         •
مقايسه مي كند •

 و خروجي صفر    ALUبا استفاده از  –
آدرس مقصد را به دست مي آورد            •

علامت آدرس جابجايي را گسترش مي دهد     –
دو واحد به سمت چپ شيفت مي دهد    –
 اضافه مي كند PC+4حاصل را به  –
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كافيست تنها     
سيم بندي را  
!عوض كنيم

...)ادامه(دستورات پرش شرطی    

كافيست تنها از بيت      
علامت چند انشعاب   

!بگيريم

افزار گسترش   توان سخت چگونه مي
علامت  و شيفت را طراحي كرد؟
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